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Firma MMAT (Marian Mikotajczak Agro Technology), od chwili powstania w 1994 roku, zajmuje sie
produkcja rozpylaczy ptaskostrumieniowych dla rolnictwa. Zdobyta wiedza i doswiadczenie oraz
technologia wytwarzania przetozyty sie na wysokg jakos¢ naszych produktdw, stawiajgc nas w Scistej

Swiatowej czotowce producentow rozpylaczy ptaskostrumieniowych.
Doskonatg jakos¢ rozpylaczy MMAT gwarantuje wdrozony system zapewnienia jakosci oparty

nanormie ISO 9002.
Rozpylacze ptaskostrumieniowe stanowig podstawowe wyposazenie opryskiwaczy polowych,

gwarantujgc wiasciwe pokrycie roslin cieczg uzytkowg w wyniku zachodzenia na siebie strumieni
2+3 rozpylaczy na szerokosci belki polowej (schemat str. 10.).

Rozpylacze MMAT spetniajg wymagania norm ISO, stawianym rozpylaczom rolniczym:
» znormalizowana s$rednica zewnetrzna ¢12,5 mm, umozliwiajgca montaz w zunifikowanych
nakretkach bagnetowych,
* znormalizowane grubosci korpusow rozpylaczy 8 mmi 10 mm,
» kolor wgoznaczen wydatkow visi flow—norma ISO 10625 (2005)
» jakoscrozpylaniazapewniajaca:
-rownomiernosc rozktadu poprzecznego CV (4+10%),
-wymagany kat rozpylenia 110°,
-wysokg powtarzalno$¢ wydatku jednostkowego cieczy,
-znormalizowang wg ASABE S.572.1. (2009) klasyfikacje rozpylenia.

Jako surowca do produkcji rozpylaczy MMAT uzywamy wysoce odpornego na scieranie polimeru,

dzieki czemu sg one bardzo trwate, zapewniajac dtugi okres poprawnego uzytkowania.
Firma MMAT oferuje Panstwu w bardzo konkurencyjnych cenach

nastepujace typy rozpylaczy ptaskostrumieniowych:

» standardoweRS,

» antyznoszeniowe (z kryza wstepng) AZ,

+ ezektorowe standardowe EZ,

« ezektorowe kompaktowe jednostrumieniowe EZK,

« ezektorowe kompaktowe dwustrumieniowe EZK TWIN.

Zapraszam do wspotpracy
Marian Mikotajczak
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Rozpylacz standardowy

RS-VIM
Rozmiar dysz: 01, 015, 02, 025, 03, A4, 05, 06
(wydatki wg visi flow]

Charakterystyka:

Wytwarzajg rozpylenie drobnokropliste (Fine wg ASABE) do $redniokroplistego (Medium)
umozliwiajg najwyzsza efektywnosc zabiegéw w optymalnych warunkach pogodowych.

Ze wzgledu na troske o bezpieczenstwo srodowiska i redukcje ryzyka znoszenia najdrobniejszej
frakcji kropli (<100 um), zalecane sg do warunkéw: predkos¢ wiatru do 2 m/s, temperatura
12+20°Ciwilgotnosc¢ wzgledna otoczenia powyzej 60%.

Zalecany optymalny zakres ci$nienia: 1,5+2,5 bar, stad: niska objetosc frakcji podatnej na
znoszenie i odparowanie (<100 um), korzystna proporcja objetosci optymalnej frakcji kropli
(100+250 um) do innych frakcji, mniejsze obcigzenie uktadu cieczowego.

Maksymalny zakres cisnienia: 1,5+5 bar (150+500 kPa), optymalny zakres wysokosci belki 40 do
60cm.

Wszechstronne zastosowanie do zwalczania choréb grzybowych i wirusowych, szkodnikéw
i chwastow, rowniez przy stosowaniu mieszanin i nawozow ciektych.

Od 2001 r. posiadajg certyfikat IBMER, obecnie ITP (Instytut Technologiczno Przyrodniczy),
potwierdzajacy ich jakosc¢iwtasciwg przydatnosé do zastosowan rolniczych.




Rozpylacz antyznoszeniowy AZ-VIM

[z kryza wstepna)
Rozmiar dysz: 02, 03, 04
[wydatki wg visi flow]

Charakterystyka:

Dzieki zastosowaniu kryzy wstepnej, uzyskuje sie wyzsze wskazniki jakosci rozpylenia: od
drobnego (Fine) przy wysokim cisnieniu, poprzez srednie (Medium) do grubego (Coarse)
obnizajac cisnienie. W ten sposob uzyskuje sie mniejszg objetos¢ frakcji (<100 um), podatnej na
znoszenie i odparowanie. Czyni to stosowanie pestycydow bezpieczniejszym dla srodowiska
i operatora. Zabiegi mozna wykonywa¢ w mniej korzystnych warunkach niz za pomocg
standardowych, tj.: przy predkosci wiatru do 3 m/s.

Zakres optymalnego cisnienia roboczego wynosi 1,5 do 2,5 bar, catkowity zakres cisnienia: 1,5 do
5bar.

Optymalny zakres wysokosci belki40 do 60 cm.

Doskonale nadajg sie do stosowania herbicydéw (doglebowo i nalistnie), fungicydow,
insektycydow i regulatorow wzrostu, oraz do desykacji roslin i nawozenia dolistnego.
Wyjmowana kryza umozliwia przemycie i oczyszczenie rozpylacza.




Rozpylacz ezektorowy kompaktowy
EZK
Rozmiar dysz: 015, 02, 025, 03, 04, 05
(wydatki wg visi flow]

Charakterystyka:

» Rozpylacze EZK wytwarzaja strumienie w kategorii jakosci rozpylenia $redniokroplistego
(Medium wg ASABE), poprzez grubokropliste (Coarse), do bardzo grubokroplistego (Very
Coarse). Bardzo niska jest objetosc frakcji (<100 um) podatnej na znoszenie i odparowanie,
co umozliwia terminowe wykonanie zabiegu w mniej korzystnych warunkach (predkosc wiatru:
3 do 5 m/s, wilgotnos¢ powietrza: ponizej 55%, wyzsza temperatura: powyzej 20°C) i moze
zapobiec stratom plonu spowodowanym nieterminowym wykonaniem zabiegu.

* Samoczynne zasysanie powietrza.

* Optymalny zakres wysokosci belki 40 do 60 cm.

* Optymalny zakres cisnienia: 2,5 do 4,5 bar, peten zakres: 2 do 6 bar.

» Zastosowanie: do zabiegow herbicydowych doglebowych, stosowania regulatorow wzrostu
i nawozow ciektych, oraz insektycydow i fungicydéw o dziataniu uktadowym.

» Kompaktowa budowa (dtugos¢ 22 mm) zmniejsza ryzyko uszkodzenia, zunifikowana (wg 1SO)
grubosc¢ korpusu (8 mm) pozwala stosowac typowe nakretki bagnetowe.

*  Wyjmowana wkiadka z kryzg dozujgcg umozliwia tatwe czyszczenie.
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Firma MMAT w 2012 roku otrzymata wyrdznienie z PIMR-u za wysoka jako$¢ rozpylaczy EZK.

NA MEDAL

PRZEMYSLOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH

W 2011 r. rozpylacze EZK uzyskaty atest ENTAM D-1916 JKI, w niemieckim “ M,- K i

federalnym instytucie Juliusa Kuhn'a (JKI) w Braunschweigu (dawniej BBA).
L4 Julius Kiihn-Institut
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Dwustrumieniowe rozpylacze ezektorowe

taczg zalety rozpylaczy ezektorowych (redukcja znoszenia, dobra penetracja tanu)
i dwustrumieniowych (bardzo dobre boczne pokrycie powierzchniroélin).

Wytwarzajg krople o zwiekszonej energii, co umozliwia gtebsze wnikanie cieczy w tan. Jest to
szczegolnie wazne podczas opryskiwania roslin wysokich i zwartych (np. zabiegi fungicydowe
w rzepaku od fazy zielonego pgka).

Wieksze krople nie ulegaja tak szybkiemu odparowaniu jak drobne i szybciej docierajg do réznych
partii roslin, co umozliwia wykonanie zabiegu przy nizszej wilgotnosci powietrza i wyzszych
temperaturach.

Wiekszos¢ kropel napowietrzonych po zderzeniu z opryskiwang powierzchnig ulega rozbiciu
na mniejsze krople, co znacznie poprawia jakosc¢ jej pokrycia.

]




Rozpylacz ezektorowy kompaktowy

dwustrumieniowy EZK TWIN
Rozmiar dysz: 02, 025, 03, 04
(wydatki wg visi flow]

Charakterystyka:

Rozpylacz EZK TWIN wytwarza dwa blizniaczo podobne strumienie cieczy o kacie 110°, ktére s3
odchylone od osi rozpylacza o 30°, co gwarantuje dobrg penetracje tanu oraz bardzo dobre
pokrycie bocznych powierzchni roslin.

Samoczynne zasysanie powietrza.

Optymalny zakres wysokosci belki40 do 60 cm.

Optymalny zakres cisnienia: 2,5 do 4,5 bar, peten zakres: 2 do 6 bar.

Jakosc rozpylenia: sredniokropliste (Medium), grubokropliste (Coarse) i bardzo grubokropliste
(Very Coarse), w zaleznosci od ci$nienia.

Zastosowanie do zabiegéw fungicydowych w rzepaku oraz herbicydowych w uprawie burakow,
ochrony warzyw, ochrony ktosa.

Wyjmowana wktadka z kryzg dozujgcg umozliwia tatwe czyszczenie.
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W 2012 r. rozpylacze EZK TWIN uzyskaty w Przemystowym Instytucie Maszyn ‘m

Rolniczych w Poznaniu - atest ENTAM 6/2012/BO/Rd/N-1.




Rozpylacz ezektorowy EZ
Rozmiar dysz: 015, 02, O3, 04, O5
[wydatki wg visi flow]

Charakterystyka:

Wytwarzajg strumienie o jakosci rozpylenia: srednie (Medium) i grubokropliste (Coarse) o duzej
odpornosci na znoszenie, dzieki czemu umozliwiajg terminowe wykonanie ochrony w mniej
korzystnych warunkach pogodowych (predkos¢ wiatru: 3 do 5 m/s, wilgotnosé powietrza: <55%,
wyzsza temperatura: >20°C) i mogg zapobiec stratom plonu spowodowanym nieterminowym
wykonaniem zabiegu,

Samoczynne zasysanie powietrza,

Zakres wysokosci belki polowej40do 60 cm,

Zakres ci$nienia: 2,5 do 6 bar (250+600 kPa),

Zastosowanie do stosowania w uprawach polowych srodkéw ochrony roslin i regulatorow
wzrostu.




Wyboér rozpylaczy

Przy doborze rozpylaczy nalezy kierowac sie rodzajem zwalczanego organizmu, sposobem dziatania
srodka ochrony roslin oraz warunkami pogodowymi panujgcymi na plantacji podczas wykonywania
zabiegu, poniewaz optymalna wielkos¢ kropel jest inna dla kazdej tych okolicznosci (patrz tabela
ponizej)

Zastosowanie kropel réznych klas wielkosci w zaleznosci od przeznaczenia oraz warunkow
pogodowych podczas
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Filterek stozkowy
MESH 50

Skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia uniemozliwiajgc
tym samym zatkanie sie dyszy wylotowej rozpylacza.
Wykonanie: Polimer

Koitpaki

Kotpak ARAG SW 8/11 Kotpak RAU SW 8/11

Montaz rozpylaczy

odlegtos¢ miedzy rozpylaczami
50 cm . S50cm

50 cm
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rozpylacz

nakretka

wysokos¢ rozpylaczy
od powierzchni uprawy

e belka polowa
gleba - uprawa




Dane o jakosci rozpylenia rozpylaczy RS-MM i AZ-MM, wyrazone za pomocg sredniej mediany
objetosciowej—VMD (Volume Median Diameter):
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Dane o jakosci rozpylenia wybranych rozpylaczy MMAT EZK, EZKT i EZ, wyrazone $rednig mediang
objetosciowg—VMD (Volume Median Diameter):
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Parametry jakosci rozpylenia serii RS i AZ (woda ~18°C):

typ p bar Vf,/i::i:m V;:iso iﬁ’: Dvo’i(l:/nMD) lzlv::j‘g Klasa rozpylenia
RS 11002 10,7 45,8 96,3 230,6 399,6 | drobnokropliste
AZ 11002 9,3 42,0 | 103,2 245,6 444,7 | sredniokropliste
8,2 38,3 110,3 261,9 463,4 | sredniokropliste
4,2 30,1 | 133,0 3151 422,0 | sredniokropliste
6,7 33,0 | 121,8 288,9 514,2 | sredniokropliste

35 | 220 [1593 | 3570 [ 5849 |HEiGbOKORISEN
RS 11002 17,9 50,2 76,0 159,0 271,5 | drobnokropliste
AZ 11002 12,8 48,6 92,0 1712 284,7 | drobnokropliste
16,2 50,2 77,4 200,3 361,2 | drobnokropliste
9,7 386 | 101,3 2557 444,7 | sredniokropliste
13,3 44,0 86,2 225,6 415,6 | drobnokropliste
6,9 317 120,0 293,1 508,2 | sredniokropliste
RS 11002 25,4 54,0 60,0 161,3 307,7 | drobnokropliste
AZ 11002 21,9 52,1 64,9 176,4 334,7 | drobnokropliste

22,5 52,5 63,7 173,4 332,4 | drobnokropliste
14,2 45,2 82,7 220,9 388,1 | drobnokropliste
17,8 47,2 72,4 199,7 390,1 | drobnokropliste
11,1 40,8 94,5 243,6 444,7 | drobnokropliste

Badania przeprowadzono wg najnowszych metodyk miedzynarodowych w tunelu
aerodynamicznym przy predkosci wiatru ok. 7 m/s. Wielkos¢ kropli mierzono metodg dyfrakcji
laserowej.

Kolory w kolumnach oznaczen rozpylaczy sg zgodne z barwnym kodem wydatkéw ,visi flow” wg ISO
10625 (2005).

Kolory w kolumnach klas rozpylenia sg zgodne znormg ASABE $572.1. (2009).

Weryfikacji klas rozpylenia dokonano w oparciu o wyniki z réwnolegle wykonanych badan jakosci
rozpylenia (w tych samych warunkach), dla zestawu rozpylaczy referencyjnych wg normy ASABE

$572.1.(2009).




Jakosc rozpylenia rozpylaczy ezektorowych MMAT (woda ~18°C):

Voo | Vioos200 | Vssoo | Dwor | VMD | Doy :
typ bz | % %oos, %o, i (i i Klasa rozpylenia
EZK 11002 45 | 14,7 152,5 | 364,6 | 594,3
24 | 85 201,2 | 452,4 | 647,9
30 | 10,2 183,5 | 426,1 | 671,2
16 | 58 244,7 | 527,6 | 738,9
28 | 101 185,3 | 418,5 | 642,0
1,7 | 65 231,7 | 523,9 | 793,9
47 | 1372 152,7 | 369,9 | 574,2
31 | 12,9 160,3 | 388,1 | 633,5
7,0 18,7 123,5 | 307,4 | 456,9 sredniokropliste
49 | 155 144,4 | 350,4 | 569,6 | $redniokropliste
34 | 105 175,8 | 423,3 | 651,0
35 | 12,8 160,2 | 386,4 | 599,8
23 | 76 212,0 | 483,2 | 704,7
47 | 141 150,5 | 360,0 | 564,3
27| 88 193,3 | 466,8 | 735,6
63 | 16,8 132,0 | 327,9 | 505,1 | $redniokropliste
4,9 17,9 128,3 | 327,9 | 542,4 sredniokropliste
86 | 21,8 112,7 | 284,6 | 437,5 | éredniokropliste
59 | 193 131,3 | 312,9 | 501,4 | éredniokropliste
46 | 132 151,8 | 375,6 | 584,0
45 | 13,7 151,5 | 375,2 | 606,5
34 | 103 176,7 | 424,5 | 637,2
63 | 17,2 131,5 | 327,8 | 526,3
32 | 120 159,8 | 404,4 | 635,5
9,3 22,0 109,2 | 279,3 | 439,3 sredniokropliste
53 | 204 113,4 | 301,4 | 508,0 | $redniokropliste
9,4 22,5 108,2 | 279,9 | 445,7 sredniokropliste




Wyniki badan podatnosci na zuzycie rozpylaczy ezektorowych EZK 11003 i EZK TWIN 11003,
w niemieckim osrodku doradczo-badawczym Izby rolniczej (Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen) w Miinster.
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