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Dane techniczne URSUS T-127 

Ładowność, kg 3600, 8 bel 

Masa przyczepy, kg 2620 

Minimalna moc ciągnika, kW/KM 50 / 68 

Powierzchnia ładowania, m
2
 10,8 

Wymiary gabarytowe: 

długość x szerokość x wysokość, mm 
6340 x 2610 x 2830 

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 

długość x szerokość, mm 
5180 x 2370 

Wymiary beli: 

- średnica, mm 

- długość, mm 

 

1200 -1750 

1200 

Maksymalna masa beli, kg 450 

Rozmiar ogumienia 400/60-15.5 14PR 

Wywrót jednostronny do tyłu 91° 

Prędkość jazdy, km/h 25 

Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) 13,15 (1290) 

 

 Lekka i sprawdzona konstrukcja 

 Prosta obsługa 

 Tania 

 Bardzo duża przydatność do prac w 

gospodarstwie 

 

Zbieracz bel URSUS T-127 jest maszyną do załadunku, transportu i rozładunku (stogowania) takich materiałów jak: słoma 

i siano, sprasowanych w formę bel. Obsługa maszyny jest całkowicie zautomatyzowana. Poprzez zespół sterowania 

(cięgna Morse'a) znajdujący się w ciągniku, kierowca ciągnika steruje pracą maszyny. Zbieracz bel przystosowany jest do 

współpracy z ciągnikami  o mocy silnika min. 50 kW / 68 KM, wydajności pompy zasilającej zewnętrzny układ hydrauliki 

ciągnika min. 35 l/min i dopuszczalnym pionowym obciążeniu dolnego zaczepu transportowego 13,5 kN (1290 kg). 


