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1)  Ładowność dla pszenicy  
2)  Wydajność przy spalaniu bezpośrednim, temperaturze powietrza atmosferycznego 15°C, wilgotności powietrza od 35% do 70%, czystym ziarnie. 
     Wydajność podano bez chłodzenia. 
 
 
 

Suszarnie przewoźne  
typ SP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              SP-65                SP-110                      SP-190 
 

  SP-65 SP-110 SP-190 

PrzybliŜona pojemność suszarni m3 8 13 23 

PrzybliŜona ładowność 1) t 6,5 10,5 18,5 

Moc cieplna całkowita kW 580 812 1218 

Zainstalowana moc elektryczna  kW 22,5 34,0 50,0 

Wymiary w pozycji  
transportowej 

Długość m 5,9 6,0 6,8 

Szerokość m 2,3 2,5 3,0 

Wysokość m 4,0 3,9 4,1 

Wymiary w pozycji  
pracy 

Długość m 7,9 8,0 8,8 

Szerokość m 2,3 2,5 3,0 

Wysokość m 4,0 6,0 6,7 

WYDAJNOŚCI 2) 

RZEPAK               przy suszeniu z 13 do 7%   t/dobę 70-80 80-90 120-130 

PSZENICA            przy suszeniu z 19% do 15% t/dobę 80-90 110-120 160-170 

KUKURYDZA         przy suszeniu z 30% do 15% t/dobę 25-30 45-50 75-85 
 

Firma zastrzega sobie moŜliwość zmian                                  
 
 
 
 
 

  
   
 
 

STANDARDOWE WYPOSAśENIE MOBILNEJ SUSZARNI ARAJ 
 

• przenośnik ślimakowy załadunkowy • komora susząca z siatką 
• centralny przenośnik ślimakowy • zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu  

• układ paliwowy • palnik • komora spalania • wentylator  
• panel sterowania automatycznego • wyjście na WOM  

• wylot zanieczyszczeń • rama z kołami 
 
 
  
 

                                                                                                    Suszarnia w pozycji transportowej   
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 Suszarnie przewoźne  
 typ SP                                                                             
 

 
 

 
 

Mobilne suszarnie  
porcjowe ARAJ                                                                              
do wszystkich  
rodzajów zbóŜ,  
rzepaku,  
kukurydzy,  
i innych. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Umiejscowienie za komorą spalania izolowanego termicznie 
wentylatora podająco-mieszającego powoduje wyrównanie 
temperatury powietrza przed komorą suszarni. 

Unikatowy podciśnieniowy układ wentylatora 
(w modelach SP-110 i SP-190) 

Bezpieczeństwo 
i wysoka jakość ziarna 
 
� DuŜe wydajności dobowe przy niskim 
zuŜyciu energii 

� Pełna automatyka suszenia 
� Palnik na olej opałowy lub gaz 
� Funkcjonalność i niezawodność pracy  
� Napęd elektryczny albo WOM  
� Szybki montaŜ; bezpieczna i prosta 
obsługa  

� NajwyŜsza jakość wykonania, 
markowe podzespoły  

� Siatka uniwersalna – na wszystkie 
rodzaje ziarna 

� Sztywna rama 
� Dodatkowe chłodzenie układu 
łoŜyskowego 

� Regulowana pozycja miejsca zasypu 
� Wygodny system pozycjonowania 
ramy 

� W przypadku awarii zasilania 
elektrycznego moŜliwość rozładunku 
suszarni przez WOM. 


