MAROT

Gama maszyn czyszczacych

CZYSTEGO ZIARNA




Separatory bebnowe PN oddzielajq
fatwo i szybko duZe zanieczyszczenia od ziarna.
PN sq niezbedne dla zapewnienia prawidlowej pracy
suszarn: zapobiegajq ich zatykaniuv i wydatkowaniu
zbednej energii.
Ziarno doprowadzane jest do obrotowego bebna
sitowego i przechodzi przez oczka sit, a duze
zanieczyszczenia wychodzq na koncu bebna.
Wybér rodzaju oczek dokonuje sie w zaleznosci od
rodzaju ziarna, jego wilgotnosci i charakterystyki

Schemat pracy

Ziarno Dobre ziarno, Dobre
nieczyszczone drobne odpady ziarno
Duze

zanieczyszczenia

usuwanych zanieczyszczen.

PN 1002, 1253, 1503, 2004, 3003 i 4004 pozwala-
jiq, jesli to jest niezbedne, eliminowac drobne zanieczy-
szczenia na pierwszym sicie.

Duza powierzchnia sit, ktorych oczka sq ciggle czy-
szczone, zapewniajq wydajnos¢ od 60 do 400 t/h.
Mozliwe sq zestawy BD nad PN, PN nad BD lub
separator aspiracyjny nad PN.

Gama separatorow bebnowych wstepnego czyszczenia

Wydajnosc * (t/h) 60 100 185 200 250 250 400
Liczba sit 1 2 3 3 4 3 4
Srednica bebna 805 805 805 1260 1260 1610 1610
Powierzchnia sita () 2,50 5 Zi5 12 16 15 20
Moc (kW) 2,2 22 22 4 4 11 11
Dlugosc (mm) 2420 3570 4720 4955 6105 5231 6381
Szerokos¢ (mm) 1120 1120 1120 1700 1700 2000 2000
Wysokos¢ (mm) 1660 1660 1660 2175 2175 2500 2500
Objetosé skrzyni (m’) 4,5 6,6 88 183 226 26,2 32
Ciezar maszyny (kg) 640 770 260 2010 2260 3300 4000

* Srednia wydajno$¢ dla wstepnego czyszczenia pszenicy o wilgotnosci 15%
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bezpoiredni

EAC MAROT usuwajq lekkie zanieczyszcze-
nia i oddzielajq ziarna drobne i duze zanieczyszczenia od
dobrego ziarna.

Operacje te sq wykonywane w zespole wialni o podwdjnej
aspiracji oraz w obrotowym bebnie sitowym.,

Produkt nieczyszczony formowany jest w jednolitq warstwe,
przez ktorq przechodzi prad powietrza. Hlos¢ wychwytywa-
nych lekkich zanieczyszczen jest regulowana intensywnoscia
aspiracji.

Czaqstki najciezsze (M) osadzajq sie w komorze rozpreznej i sq

(V) sa wydmuchiwane.

Wylot bezposredni P umozliwia prace tylko z wialniq .

Ziarno splywa nastepnie do bebna z wymiennymi sitami.
Pierwsze sita eliminujq drobne zanieczyszczenia a nastepne
przesiewajq dobre ziarno. Duze zanieczyszczenia wychodzg
na koncu bebna.

Mozliwos¢ stosowanio sit o rozZnej perforacji i fatwosé ich
wymiany zapewniajq tej maszynie wszechstronnos¢ zastoso-
wania dla wszystkich rodzajéw ziarna, o wydajnosici od 5 do
400 t/h.

usuwane za pomocq przenosnika slimakowego. Czgstki lekkie

Gama agregatow czyszczqco-sortujacych

Wydajnosc * (t/h) 5 15 25 50 70 130 200 250 220 300 400
liczba sit 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 @
Srednica bebna 460 630 630 805 | 805 | 1260 | 1260 | 1260 | 1610 | 1610 | 1610
Powierzchnia sita (m’) 22 3,9 52 7,6 10 12,9 15,9 20 15 20 25
Wydatek aspiracji (m’/h) | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000| 12000| 16000| 16000| 22000| 22000
Aspiracja (mm H,0) 75 75 75 75 75 120 120 120 120 120 120
Moc napedu bebna (kW) 1,1 1,1 i 22 4 4 55 11 11 15
Mec wentylatora (kW) 075 20 22 3 3

Moc wybieraka odpadéw (KW, 037 | vaz | vl oan|l oz5 | oz5
Diugosé (mm) 2480 | 3221 | 3895 | 4960 | 6110 | 5062 | 6212 | 7362 | 5551 | 6736 | 7886
Szerokosc (mm) 762 | 1295 | 1295 | 1490 | 1490 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 3180 | 3180
Wysokos¢ (mm) 1292 | 1990 | 1990 | 2720 | 2720 | 3520 | 3520 | 3520 | 4045 | 6340 | &340
Objetos¢ skrzyni (m’) 25 8,3 10 148 | azs | 321 36,2 40,3 478 | 555 | 612
Ciezar maszyny (kg) 280 650 770 | 1240 | 1370 | 3085 | 3335 | 3585 | 4680 | 5220 | 5920

* Srednia wydajno$¢ dla czyszczenia pszenicy o gestosc 0,75 i wilgotnoseai 15%




Schemat pracy

Sortowniki  bebnowe MAROT
rozdzielajq ziarna w zaleznosci od ich grubosci.
Precyzja sortowania jest zapewniona dzieki bezstop-
niowej regulacji obrotéw i kqta pochylenia bebna
sitowego.

Wyboru maszyny dokonuje sie w zaleznosci od ilosci

Jeczmien do
sortowanica

@ © @ Drobne ziarno

Jeczmien
browarny

produktow i zgdanej wydajnosci. FPierwsze kryterium
okresla ilos¢ sekcji sitowych (3 do 5) a drugie - sred-
nice bebna (630 do 1610 mm).

Przy sortowaniu wiekszej ilosci wymiarow ziarna, np.
kawa lub kakao, sortowanie odbywa sie na kilku apa-
ratach.

Gama sortownikow bebnowych

Wydajnos¢ * (t/h) 3 4 6 10 14 18 20 30 40 35 45 50
liczba sit 3 4 5 3 4 & 3 4 S 3 4 S
Srednica bebna 630 | 630 | 630 | 805 | 805 | 805 | 1260| 1260 | 1260 | 1610 | 1610| 1610
Powierzchnia sita (mf)| 39 | 510 | 640 | 750 Io | 1250 a2 16 20 15 20 25

' Moc (kW) 0zs5 | ez5 | 075 ) 22 22 22 4 4 55 11 11 15

' Dlugoéé (mm) 2081 | 3656 | 4330 | 4720 | 5870 | 7020 | 4995| 6105 | 7255| 5231 | 6381 | 7531
Szerokosé (mm) 868 | 868 | 868 | 1120| 1120] 1120| 1700 | 1700 | 1700| 2000 | 2000 | 2000

. Wysokosé (mm) 1170 | 1170 | 1170 | 1660 | 1660 | 1660 | 2175| 2175| 2175| 2500 | 2500 | 2500
Objetosé skrzyni (m’) 3 Ay 4.4 8,8 11 13 1es | 926 | 258 | 262 | 19| 376
Ciezar maszyny (kg) | 435 | 520 | 605 | 960 | 1170 | 1380 | 2010 | 2260 | 2510 | 3300 | 4000 | 4700

* Srednic wydajnosc¢ dla sortowania jeczmienia browarnego (2 produkty, oczka sita 2,5mm)
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Schemat pracy

@ A Prad powietrza

Zarno
Zanieczyszczenia ciezsze
Zanieczyszczenia lekkie

o rownej grubosci, dzieki wahliwej przeslonie. Prad
powietrza porywa lekkie czqstki. é wkowany walek
dozownika zapewnia rownomierne podawanie ziarna. W
komorze rozpreznej ciezsze zanieczyszczenia spadajq na
dno i sq wydalane za pomocg wybieraka slimakowego
Separatory pneumatyczne (wialnie] M a lekkie sq wydmuchfwcne‘?\/},

MAROT pozwalajq usungd z ziarna zanieczyszczenia — Zwarta budowa separatorow umozliwia bardzo fatwe

lekkie , odzyskujqc osobno najciezsze z nich. Sq stoso-  ich instalowanie w liniach przyjecia zboza, o wydajnosci
wane samodzielnie lub w zestawie z separatorami  od 70 do 500 t/h.
sitowymi,

Ziarno G, wysypywane ze zbiornika, tworzy warstwe

Gama separatorow pneumatycznych

A350 45 40 6000 75 2,2 2120 1295 1290 3,5 250
A 510 20 70 6000 75 3 2590 1490 1685 6,5 350
A 2010 250 200 12000 120 0,37 2635 2300 2245 13,6 660
A 3010 300 250 16000 120 0,37 2914 2700 2745 21,6 280
A 4010 500 400 22000 120 0,75 3185 2595 2855 23,6 1220

* Srednia wydajnoéc dia czyszczenia pszenicy o gestosci 0,75 i wilgotnosci 15%

ODPYLANIE NA LINIACH TRANSPORTOWYCH
. [\ ] Schemat pracy

E @ A Prad powietrza
K IE Zarmo
ZLaonieczyszczenia lekkie

Jjest formowane za pomocq klapy z przeciwciezarem w jedno-
lita warstwe, przez ktérq przechodzi strumieri powietrza.

Stopiert oczyszczenia jest regulowany poprzez moc aspiracji i
za pomocq poboru dodatkowego powietrza w gornej czeéci

'*@ aparatu.

Male wymiary aparatu vlatwiajq jege instalowanie na ciggach
transportowych ziarna.

Kolumny aspiracyjne MARCT sq szczegoinie
wskazane, gdy trzeba usungé lekkie zanieczyszczenia. Ziarno

Gama kolumn aspiracyjnych

BD 600 60 2700 120 2 1500 500 1420 0,22 40 86
+BD 1000 100 6000 120 7.9 2436 720 1330 0,40 60 85
#2BD1000| 180 12000 120 10 2760 1100 1985 1,50 150 200

*  drednio wydainosc dla czyszczenia pszenicy o gestosci 0,75 i wilgotnosci 15%
* her wentylatora




SPRZET DOSTOSOWANY DO WASZYCH POTRZEB

BD 600 60 40 60 35 15 10 40 40
BD 1000 100 80 90 60 25 15 100 80
2 BD 1000 180 160 180 150 50 30 180 160
A 350 45 30 40 30 20 15 20 15 40 30
A 510 90 55 70 50 25 20 30 25 70 50
A 2010 250 180 200 150 100 70 100 70 200 150
A 3010 300 | 220 | 250 200 120 90 120 20 250 | 200
A 4010 500 350 400 300 | 200 140 | 200 140 400 300
PN 601 50 40 60 35 | 10 7 15 10 | 40 10
PN 1002 100 70 100 60 15 10 25 20 100 25
PN 1253 125 90 L2 90 30 20 40 30 125 35
PN 1503 200 170 200 150 50 35 65 50 200 60
PN 2004 2509 | 210 | 250 | 200 90 60 100 80 250 90
PN 3003 250 2l | =50 | 200 90 60 100 80 250 90
PN 4004 400 | 350 400 | 300 | 160 100 160 120 | 350 150
PN 601/BD 600 60 40 60 35 || 15 10 60 10
PN 1002/8D 1000 | 100 80 100 40 25 15 90 20
PN 1503/2BD 1000] 180 | 160 180 150 50 30 180 50
EAC 53 5 g 5 2 3 2 5 3
EAC 153 15 12 15 6 4 8 6 15 10
EAC 354 2 20 25 10 6 12 % 25 15
EAC 503 50 35 50 20 12 25 20 50 35
EAC 704 70 50 70 25 16 30 25 70 50
EAC 1103 130 | 110 130 40 25 65 50 130 65
EAC 2004 200 | 170 | 200 70 50 80 65 200 80
EAC 2505 250 216 | 250 85 65 100 75 250 110
EAC 3003 220 | 190 | 220 75 55 90 70 220 90
Ad4o0lo/c 41610 | 300 | 250 | 300 100 80 140 110 | 300 150
A 4010/C 51610 | 400 | 350 | 400 140 110 200 150 | 400 | 200

Podane wydajnosci sq wielkosciami Srednimi. Moga sie znacznie zmieniaé w zaleznoic od edmiany, wilgotnosd, typu i flodc
zanieczyszczen. O wydajnosci | jakosci pracy decyduje prawidlowa regulacja aspiracji i dobor sit!
Biuro Studiow MAROT jest do dyspozycji w sprawie szczegdlowych rozwiazan technologicznych, tak dla pojedynczych maszyn jak i
kompletnych lini.

60420 TRICOT (FRANCE)

Tél. : 33 (0)3 44 51 53 50 - Fax : 33 (0)3 44 51 00 84
Web . http.//www.cfcai.com - e-mail . cfcai@groupecfe.fr

Egmupezek

RS s %
C.F.C.A.l. SAS - Route de Montgerain - BP4

RCS BEAUVAIS B 328 152 375

PUB P - 2601 i - 01/00




