Rozpylacze i osprzet
w uprawach sadowniczych




Rozpylacze Lechler - skuteczna ochrona roslin
i Srodowiska naturalnego

Nowoczesna ochrona roslin
to co$ wiecej niz stosowanie
przyjaznych srodowisku
preparatow.

Celem jest uzyskanie

w ochronie upraw
sadowniczych i specjalnych
wysokiej biologicznej
skutecznosci srodkow
ochrony roslin przy
maksymalnym ograniczeniu
zjawiska znoszenia cieczy
roboczej. Zapewnia to
stosowanie rozpylaczy
ezektorowych
ptaskostrumieniowych

ID 90/IDK 90 oraz rozpylaczy
antyznoszeniowych AD 90.
Montaz rozpylaczy ID 90/IDK
90/AD 90 na wszystkich
typach opryskiwaczy
sadowniczych jest
bezproblemowy.

Wymogi stawiane technikom
aplikacji, a szczegolnie

ktdra jeszcze kilka lat temu
byta nieosiggalna. W tym
zakresie produkty Lechler
od poczatku wyznaczaty
nowe standardy.
Innowacyjne rozwigzania
techniczne i technologiczne,
wysoka jako$¢ produktow,
Scista wspotpraca

z wiodgcymi producentami
chemii, instytutami
naukowymi oraz,

€O najwazniejsze, z praktykg
rolniczg sprawiaja,

ze rozpylacze Lechler znane
sg i cenione na wszystkich

i potrzeby okreslane przez
naszych klientow

i gwarantowane certyfikatem
ISO 9001:2008.

Rozpylacze Lechler spetiajg
wymogi Instytutu Juliusa
Kuhna (BBA), przepisow

o ochronie roslin, europejskim
normom EN oraz normom
miedzynarodowym ISO.

Niniejsza broszura zawiera
podstawowe informacje

o zalecanych w uprawach
przestrzennych rozpy-
laczach oraz osprzecie do
opryskiwaczy sadown-
iczych. W przypadku zapy-
tan - jestesmy do Panstwa
dyspozyciji!

rozpylaczom w uprawach
sadowniczych sg wysokie.
Wspotczesne rozpylacze
muszg zapewnia¢ precyzje,

kontynentach.
Wewnetrzne systemy
zarzgdzania jakoscig
zorientowane sg przede

wszystkim na wymogi 150 9001
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Zalecenia stosowania rozpylaczy

Zakres zastosowan

Opryski bez i ze wspomaganiem powietrza

Opryski pasowe

w uprawach sadowniczych
i specjalistycznych

IDK AD Is*

ST
(30°-120°)**

IDKS**

IS IDKS ocC

Rozpylacz

5 9©

Ksztatt strumienia
wyplywu cieczy

D

D

| |
&

Zakres zalecanych ci$. rob. (bar)| 3-8-15-20 | 2-8-15-20 | 2-8-15-20 2-8-15 2-8-15 5-10-30 3-10-30 | 3-8-15-20 2-4-8  [1**/1,5-3-6| 1,5-2,5-5
Podatno$¢ oprysku na znoszenie |wyjatkowo niska| bardzo niska niska jatkowo niska| bardzo niska $rednia jatkowo niskg  wysoka jatkowo niskal bardzo niska $rednia
Fungicydy| Kontaktowe XX XX XX XX XX XX X XX - - -
Uktadowe XX XX XX XX XX XX XX XX - - -
Insekticydy| Kontaktowe XX XX XX XX XX XX X XX - - -
Uktadowe XX XX XX XX XX XX XX XX - - -
Regulatory wzrostu roslin XX XX XX XX XX XX X XX = - -
Herbicydy - - . — - - - - XX XX XX
Tabela 1 xx = optymalne, stosowa¢ sie do * przy duzej liczbie opraw rozpylaczy i uzyciu rozpylaczy typu ID ***  zastosowania specjalne: truskawka, czeresnia
zalecen producenta $rodka ochrony **przy duzej liczbie opraw rozpylaczy i uzyciu rozpylaczy typu IDK **x* |DK-S 04/05
Stosowanie w ochronie upraw  rozpylacze B climinacja efektu srodowisko naturalne

sadowniczych i specjalnych
rozpylaczy
ptaskostrumieniowych
nabiera w ostatnich latach

ptaskostrumieniowe
w stosunku do rozpylaczy
wirowych oferujg szereg

,mokrego wentylatora” —
ukierunkowanie ptaskiego
strumienia cieczy

B ograniczenie ryzyka
zapychania sie rozpylaczy,
wieksze przekroje kanatow

, , innych zalet: B lepsza penetracja korony rozpylaczy
coraz Wigkszego znaczenia. ; drzew B bezproblemowa wymiana
Oprocz znacznej redukgcji B certyfikat JKI ,,Rozpylacze B mozliwosé bezpiecznedo rorovlaczy wirowveh na
znoszenia cieczy roboczej ograniczajgce znoszenie” i P 9 pylaczy wirowy
99/95/90/75/50%)- ) , ) , wykonania zabiegu ptaskostrumieniowe
( /90/75/50%)- . W réwnomierno$¢ pokrycia W niesprzyjajacych - o b
w zaleznosci od typu i rozmi- lisci ciecza robocza warunkach oznaczenie barwne wg
arurozpylacza, cinieniaoraz @ (o . . normy 1ISO
rodzaju wentylatora, bioloai u B redukcja szkodliwego
iologiczna wptywu preparatu na
Uprawy sadownicze Uprawy winorosli
) i Kompaktowy rozpylacz
Kontrola mWirowy brgzowy =IDK 90-01C ng Bzarwnlk/cm2 Rozpylacz wirowy| ezektorowy
5
100,0
900 _ 250 I/ha, 70 km/h 932
£ goo | IDK90-01C 85 bar 20
> 70’0 Hohlkegel braun 10,0 bar
£ 600 15
8 500 524
© )
5 400 335 10
300 —
20,0 +— 5 -
18’8 | 00 00 wiom 28 18 00
Parch lisci (%) Parch lisci (%) Parch owocow (%) TR 80-015C TR 80-015C | IDK90-015C  IDK90-015C
9.6.2010 4.8.2010 4.82010 600 I/ha 600 I/ha 600 I/ha 600 I/ha
ulistnione bez lisci ulistnione bez lisci

Diagram 1: Porazenie ligci i owocow, Elstar (Zrodto: KOB Bavendorf)

Whiosek: Kompaktowe rozpylacze ezektorowe IDK 90
wykazujg w uprawie jabtoni poréwnywalng lub lepszg
skutecznos¢ biologiczng w zwalczaniu parcha lisci i owocow
w stosunku do drobnokroplistych rozpylaczy wirowych.

Diagram 2: Naniesienie barwnika na todydze (Zrodio: Syngenta)

Whiosek: Kompaktowe rozpylacze ezektorowe oraz rozpylacze
wirowe wykazujg podobnie dobry stopien naniesienia
preparatu na todygi winorosli. Kompaktowe rozpylacze
ezektorowe wykazujg wiekszg skuteczno$¢ w wariancie
czesciowego ulistnienia todygi w strefie gron.

:



Ezektorowe rozpylacze ptaskostrumieniowe ID 90
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Kat strumienia cieczy: - 90°
Materiat: ceramika
Wiasciwosci

B Rozmiary: od 01 do 06

B Zakres cisnien roboczych: 3,0 -20 bar

B Struktura cieczy: bardzo grubo do grubokroplista

B Odporne na zuzycie mechaniczne i chemiczne wktadki z ceramiki

B Duze przekroje kanatow powietrznych oraz dysz wylotowych
zapobiegajace zapychaniu sie

B Przystosowane do kotpakéw SW 10 mm oraz nakretek
gwintowanych 12,6 mm

Zastosowanie

m Srodki ochrony ro$lin w uprawach sadowniczych i specjalnych

B Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) lub bez
B Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulacji cieczy

Ciecz robocza [ 018 —m Szczegodlne zalety ID 90 w opryskiwaczach sadowniczych
’ Ceramiczny 0126 =) . L . . .
wklad ” H B Wyjatkowo niski poziom znoszenia cieczy
ezektora 40 i : . . . o &
I 4 B Przyjazna srodowisku aplikacja SOR
S B Optymalne cis$nienie robocze: 8,0 do 15,0 bar
eReuzs] .| < Powietrze = B Odporne na zuzycie ceramiczne ezektor oraz dysza wylotowa
420
Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material = Oznaczenie
D 90 02 C (ceramika) = ID 90-02 C
Ceramiczna
dysza
wylotowa }ﬁ

Zalecenia dot. montazu rozpylaczy - strona 18
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Kat strumienia cieczy: 90°
Materiat: ceramika

Wiasciwosci

W Rozmiary: od 0067 do 03

B Zakres ci$nien roboczych: 2,0 —20 bar

B Struktura cieczy: bardzo grubo do $redniokroplista

B Duze przekroje kanatow powietrznych oraz dysz wylotowych
zapobiegajgce zapychaniu sie

B Kompaktowa budowa ($rednica korpusu 8 mm, dtugos¢ 22 mm)
B Przystosowane do kotpakow SW 8 mm oraz nakretek 12,6 mm

Zastosowanie

W Srodki ochrony ro$lin w uprawach sadowniczych i specjalnych

B Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) lub bez
B Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulacji cieczy

B Opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujgcymi

Ciecz10bocz2  Goramican ~—ous ——» Szczegdlne zalety IDK 90 w opryskiwaczach sadowniczych
l wiklﬁfl = B e B Najmniejszy rozmiar rozpylacza: 0067
ceekiord §20 ’ B Bardzo ograniczone znoszenie cieczy w zakresie
cisnien 2,0 do 8,0 bar
i Korpus Y B Optymalne cisnienie robocze: 8,0 do 15,0 bar
bouiet L[ rozpylacza 220 B Ptaskostrumieniowy rozpylacz ezektorowy do opryskiwaczy
owietrze él R — sadowniczych
- f//g . B Tylko o 7 mm dtuzszy od tradycyjnego rozpylacza wirowego TR
4" Geramiczna B Kompaktowa budowa ograniczajaca ryzyko mechanicznych
wylotowa o - uszkodzen
W tatwy, beznarzedziowy demontaz wktadki ezektora
z kotnierzem pozycjonujgcym ezektor
B Duze przekroje kanatow powietrznych oraz dysz wylotowych
zapobiegajace zapychaniu sie
B Odporne na zuzycie ceramiczne ezektor oraz dysza wylotowa
B Brak zjawiska obcinania stozka cieczy przez waski strumien
powietrza

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:

Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material

= Oznaczenie
IDK

C (ceramika) = IDK90-02 C

Zalecenia dot. montazu rozpylaczy - strona 18
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Kat strumienia cieczy: 90°
Materiat: ceramika
Wiasciwosci

Ciecz robocza

Eeramlczna

dozujaca

Korpus
rozpylacza

Ceramiczna
d

ysza
wylotowa

Duzy otwér wylotowy
dyszy ogranicza
zjawisko zapychania sie
rozpylacza

W stosunku do
dotychczasowych rozpylaczy
ptaskostrumieniowych,
rozpylacz AD ma o ok. 50%
wiekszy otwor wylotowy dyszy

Zintegrowana komora wstepna
- optymalna struktura cieczy

@ 14,8

Znajdujgca sie pod kryzg dozujgcg komora wstepna eliminuje
powstajgce w trakcie gwattownego rozprezania cieczy
najdrobniejsze frakcje kropel. Duza réznica cisnien miedzy kryzg
dozujgca a dyszg wylotowg umozliwia uzyskanie bardzo
wyrownanej i jednorodnej struktury cieczy.

Beznarzedziowo demontowana
komora wstepna

¢ P

Szczoteczka z kluczem do
demontazu rozpylaczy AD

Nr katalog. 06A.D30.56.00

LECHLER I

B Rozmiary: od 02 do 04

W Zakres ci$nien roboczych: 2,0 - 20,0 bar

W Struktura cieczy: grubo do drobnokroplista

B Duzy otwor wylotowy dyszy zapobiegajgcy zapychaniu sie

B Bardzo kompaktowa budowa (dtugos¢ 11 mm)

W Przystosowane do kotpakow SW 8 mm

B Dwuczesciowa budowa, wstepna kryza dozujgca eliminujgca
drobne krople

Zastosowanie

m Srodki ochrony ro$lin w uprawach sadowniczych i specjalnych
B Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) lub bez
B Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulaciji cieczy

B Opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujgcymi

Szczegdlne zalety AD 90 w opryskiwaczach sadowniczych

B Bardzo ograniczone znoszenie cieczy w zakresie cisnien
2,0 do 8,0 bar

Optymalne ci$nienie robocze: 8,0 do 15,0 bar

Duzy stopien pokrycia dzieki drobnokroplistej strukturze cieczy
w wyzszych cisnieniach

Najkrotszy rozpylacz antyznoszeniowy
I zalecany do oprysku obiektow blisko opryskiwacza
[0 zalecany w starszych konstrukcjach opryskiwaczy

Btyskawiczne uzyskiwanie optymalnego cisnienia roboczego -
opryskiwacze sadownicze z sensorowymi systemami sterujgcymi

Kompaktowa budowa ograniczajaca ryzyko mechanicznych
uszkodzen

B tatwy demontaz kryzy dozujgcej

B Odporna na zuzycie ceramiczna kryza dozujgca oraz dysza
wylotowa

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:

Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material

= Oznaczenie
AD 90 03

C (ceramika) = AD 90-03 C

Zalecenia dot. montazu rozpylaczy - strona 18



Standardowe rozpylacze ptaskostrumieniowe ST 652

2 14,8

11

SW10

Natezenie wyptywu cieczy rozpylaczy ST 652 (wyciag)

I/min
Rozpylacz ST & [bar]
8 | 50 | 100|150 | 20,0 | 250 | 30,0
652.362 (30°)
652.363 (45°) | 92 | 100 | 140 | 1,73 | 20 | 224 | 245
652.364 (60°) 6om
652.402 (30°)
652.403 (45°) 633M 158 | 224 | 274 | 316 | 353 | 3,87
652.404 (60°)
652.442 (30°)
652.443 (45°) 624M 198 | 280 | 343 | 396 | 443 | 485
652.444 (60°)
652.482 (30°)
652.483 (45°) zgSM 253 | 358 | 438 | 506 | 566 | 620
652.484 (60°)
652.562 (30°)
652.563 (45°) zgSM 395 | 559 | 684 | 790 | 883 | 968
652.564 (60°)
652.642 (30°)
652.643 (45°) 2‘52M 633 | 894 | 1096| 1266| 14,15| 1551
652.644 (60°)

Kat strumienia cieczy: 90°/60°/45°/30°/20°
Materiat: mosigdz, stal hartowana, PVDF

Witasciwosci

B Rozmiary: od 01 do 20

B Zakres ci$nien roboczych: 1,5 - 30,0 bar

W Struktura cieczy: $rednio do bardzo drobnokroplista
B Przystosowane do kotpakéw SW 10 mm

Zastosowanie

B Srodki ochrony roslin w uprawach sadowniczych i specjalnych
— np. truskawki, czeresnie wysokopienne

B Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP)
lub bez

B Opryskiwacze tunelowe z systemem recyrkulaciji cieczy

Szczegolne zalety ST

B Wielowariantowosc:
rozmiary rozpylaczy
kat strumienia cieczy
materiat

B Duzy zasieg cieczy dzieki waskim katom strumienia oraz
duzej predkosci kropel

B Opryski pasowe/rzedowe w uprawach truskawek — ST 60°

B Szeroki zakres cisnien — do 30,0 bar

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material = Oznaczenie
652 60° 03 MS = 652.404.30

Kody materiatéw: mosigdz = 30; Stal hartowana = 16; PVDF = 5E

Aplikacja w uprawach wysokopiennych, np. czeresni przy
4,0 km/h, 25,0 bar, 1.630 I/ha, rozstawie 8 x 8 m

Przyktad zamontowanych rozpylaczy ST 30° o réznych wydat-
kach (prawa strona turbiny).
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652.482
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Rozpylacze wirowe o pustym stozku TR 80

L %[201‘
g&{:ﬁ:‘"’ 15,0
Ceramiczna 1
Wistowa

Rozpylacze wirowe ezektorowe ITR 80

Ciecz robocza

Ceramiczny
wktad
ezektora
Korpus
rozpylacza

Powietrze N
— ~=— Powietrze

Ceramiczna
dysza

wylotowa

Rozpylacze wirowe TR 80 oraz ITR

Kat strumienia cieczy: 80°
Materiat: ceramika
Wiasciwosci

B Rozmiary: od 005 do 05

W Zakres ci$nien roboczych: 3,0 - 20,0 bar

W Struktura cieczy: drobno do bardzo drobnokroplista

B Ograniczone ryzyko zapychania dzieki okrggtym kanatom ciec-
zowym

B Przystosowane do kotpakdw oraz nakretek z okragtym otworem
montazowym

Zastosowanie TR oraz ITR

W Uprawy przestrzenne oraz specjalne: SOR w opryskiwaczach
sadowniczych

Szczegodlne zalety TR w opryskiwaczach
wentylatorowych

B Optymalne cisnienie robocze od 8,0 do 15,0 bar

B Optymalna jednorodno$c¢ spektrum kropel

B Wysoki stopien pokrycia dzieki drobnokroplistej aplikacii
B Zatrzaskowe mocowanie wktadki ceramicznej

B Beznarzedziowy demontaz

B Barwne kodowanie wg normy ISO

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material = Oznaczenie
TR 80° C (ceramika) = TR 80-02 C

Kat strumienia cieczy: 80°
Materiat: ceramika
Wiasciwosci

B Rozmiary: od 01 do 02

B Zakres ci$nien roboczych:
3,0-30,0 bar

B Struktura cieczy:
ekstremalnie grubo 70
do grubokroplista

B Ograniczone ryzyko
zapychania dzieki duzym
przekrojom kanatow
cieczowych N 275

B Przystosowane do kotpakow
oraz nakretek z okraggtym %
«— 2119 —»

—— @148 —»

I
w
EX
=}

otworem montazowym

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Material = Oznaczenie
ITR  80° C (ceramika) = ITR 80-02 C
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Wymiary strumienia cieczy

Rozpylacze OC mocowane w pojedynczych lub podwdjnych korpusach
przegubowych* umozliwiajg precyzyjne kierowanie strumienia cieczy pod
dowolnym kgtem. Zapewnia to oprysk pasowy o roznej szerokosci.

Oprysk podlistny
w miedzyrzedziach

Oprysk pasowy w uprawach
sadowniczych i szkétkach

Natezenie wyptywu cieczy rozpylaczy OC

Rozpylacze asymetryczne OC

Kat strumienia cieczy: 90°
Materiat: mosigdz, stal hartowana

Witasciwosci

B Rozmiary: od 02 do 30

B Zakres cisnien roboczych: 1,5-5,0 bar

B Struktura cieczy: $rednio do drobnokroplista

B Asymetryczny kat strumienia cieczy

B Przesunieta w osi szczelina wylotowa

B Przystosowane do kotpakow i nakretek gwintowanych SW 8 mm

Zastosowanie

B Pasowe/rzedowe opryski herbicydowe w uprawach
sadowniczych, specjalnych, szkotkach

B Opryski podlistne w uprawach rzedowych, np. buraki, marchew,
Szparagi

B Jako rozpylacz krancowy belki polowej/herbicydowej
w kombinaciji z rozpylaczami ST/LU

B Zabiegi herbicydowe pod koronami drzew

Szczegolne zalety OC

B Optymalne cisnienie robocze od 1,5 do 2,5 bar w ochronie
herbicydowej

B Dzieki kompaktowej budowie — odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne

B Mozliwo$¢ montazu w korpusach przegubowych
B Polecane do opryskiwaczy plecakowych

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:

Typ + Rozmiar + Materiat = Oznaczenie
oC 2 Stal hart. = 0C2S
oC 2 Mosigdz = OC 2 Messing

Dodatkowy osprzet w aplikacjach pasowych/rzedowych

Rozpylacz I/min
E @ @ [bar]
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

0C 02 60 M 0,49 0,65 0,80 0,92 1,03

0oC 03 60 M 0,88 1,01 1,24 1,43 1,60

OC 04 60 M 1,11 1,28 1,66 1,81 2,02

OC 05 25M 1,37 1,58 1,94 2,24 2,50

OC 06 25 M 1,64 1,90 2,32 2,68 3,00

0C 08 25 M 2,16 2,50 3,06 3,53 3,95

0oCc 12 25 M 3,47 4,00 4,90 5,66 6,33

0C 20 25 M 545 6,30 7,71 8,91 9,96

0C 30 25 M 8,66 10,00 12,25 14,14 15,81

B wartosci dotyczg wody
W rozpylacze zlitrazowa¢ przed kazdym sezonem
M ci$nienie mierzone przy rozpylaczu

Nazwa Oznaczenie
Korpus przegubowy,
max. 20 bar, zmiana kata 095.016.56.07.21
w jednej ptaszczyznie
Filtr zzaworem25 M W 065.266.56.00
{ Filtr zzaworem 60 M W 065.265.56.00
|y
Nypel na waz 10 @ mm,
_ gwint zewn. NPT 4" BHB 025 038
- Zawor magnetyczny z Z-Endventil 11
_‘_ kro¢cami nawaz @ 11/13 mm Z-Endventil 00
Zawor kulowy 2-drozny
‘ Micro, /2 BLV025V

o |[EIE



G 1682
G 1753
G 1754

G 1755

Ciecz robocza

Wkiadka
ezektorowa
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Natezenie wyptywu cieczy rozpylaczy IS

1 I/min
@ [bar]

a 20| 30|40 | 50| 60 | 7,0 | 80
1S80-02 [N 049 | 060 | 069 | 077 | 084 | 091 | 097
PG 070 | 086 | 0,90 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 143
RGO 0,86 | 1,05 | 1,21 | 1,35 | 1,48 | 1,60 | 1,71
80-04 60 111 [ 136 | 157 | 1,75 | 192 | 207 | 2,21
30-0 123 | 151 [ 174 | 195 | 214 | 231 | 247
IS 80-06 136 | 1,67 | 1,93 | 216 | 237 | 256 | 273

B wartosci dotyczg wody

W rozpylacze zlitrazowa¢ przed kazdym sezonem
M cisnienie mierzone przy rozpylaczu

W
\-—”—
Kat strumienia cieczy: 80°
Materiat: polimer (POM)
Wiasciwosci

B Rozmiary: od 02 do 06
B Zakres cisnien roboczych: 2,0 - 8,0 bar
pionowo ustawione belki opryskowe: 8,0 — 15,0 bar
B Struktura cieczy: bardzo gruba do gruba
B Asymetryczny strumien cieczy (20°/60°) od osi rozpylacza
B Duze przekroje kanatow powietrznych i cieczowych

B Przystosowane do kotpakow SW 10 mm oraz nakretek
gwintowanych 12,6 mm

Zastosowanie
B Zabiegi herbicydowe pasowe, rzedowe, podlistne

W Jako pierwszy i ostatni rozpylacz w przystawkach
wentylatorowych — ograniczenie kata strumienia cieczy

B Rozpylacz krancowy belki polowej/herbicydowej w kombinacii
z rozpylaczami ID

Szczegodlne zalety IS 80

B Wyjgtkowa odpornosc na znoszenie cieczy

B Optymalne cisnienie robocze: 4,0 do 8,0 bar w zabiegach
herbicydowych

B Optymalny rozktad poprzeczny cieczy we wspotpracy
z rozpylaczami ID o tym samym rozmiarze

B Odporne na zuzycie ceramiczne ezektor oraz dysza
wylotowa

B Natezenie wyptywu cieczy oraz oznaczenie barwne ISO
kompatybilne z rozpylaczami ID

Uprawy sadownicze - oprysk jednostronny (dotyczy IS, IDKS)

w pionie 0°
poziomo 90°

w pionie 10°
poziomo 40°

oprysku
Ps
3

kierunek jazdy

szerokost pasa |

szerokos¢ pasa

y Efekty pasa [cm] Dodatkowy osprzet:
oprysku [em] | pionie 0°* |w pionie 10°** kOerSV przegubowe,
poziomo 90° | poziomo 40° nyple, nakretki gwintowane
20 35 30 itp. - na stronach 9, 14, 15
30 50 45
40 65 55
50 75 65

*Rozpylacz prostopadle w dét i poziomo 90° w kierunku jazdy
**Rozpylacz odchylony o 10° w pionie i 40° w kierunku jazdy
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Ciecz robocza

Korpus

rozpylacza

Powietrze
- —~&— Powietrze

Przyktadowe oznaczenie rozpylacza:
Typ + Kat strumienia + Rozmiar + Materiat = Oznaczenie
IDKS 80° 04 (POM) = IDKS 80-04

Uprawy sadownicze - oprysk dwustronny (dotyczy IS, IDKS)

wysoko$é oprysku szerookos¢ pasa

[cm] [cm]
20 60

g L\g g 30 70

- 25N\ | 5 5 H

E| H 40 80-100

R 50 90 - 120
szerokos¢ pasa = rozstaw rozpylaczy

Rozszerzenie pasa oprysku o rozpylacze ID 120 lub IDK 120

@
«

Kierunek jazdy
WySOKoSC:
oprysku
Kierunek jazdly

rozstaw rozpylaczy

rozstaw rozpylaczy rozstaw rozpylaczy

szerokose pasa

=" EaCe
Kompaktowe rozpylacze asymetryczne - ———a" 201a®
ezektorowe IDKS 80 =7 00"

Kat strumienia cieczy: 80°
Materiat: polimer (POM)
Wiasciwosci
B Rozmiary: od 02 do 05
W Zakres ci$nien roboczych:
1 IDKS 02 do 03: 1,5-6,0 bar
1 IDKS 04 oraz 05: 1,0 - 6,0 bar
1 pionowo ustawione belki opryskowe: 8,0 — 15,0 bar
B Struktura cieczy: bardzo gruba do $rednia
B Asymetryczny strumien cieczy (20°/60°) od osi rozpylacza
B Kompaktowa budowa (dtugos$c 22 mm)
B Duze przekroje kanatdw powietrznych i cieczowych

B Przystosowane do kotpakdw SW 8 mm oraz nakretek
gwintowanych 12,6 mm

Zastosowanie

B Zabiegi herbicydowe pasowe, rzedowe, podlistne

B Jako pierwszy i ostatni rozpylacz w przystawkach
wentylatorowych — ograniczenie kata strumienia cieczy

B Rozpylacz krancowy belki polowej/herbicydowej w kombinacji
z rozpylaczami IDK, IDKT

Szczegodlne zalety IDKS 80

B Duza odpornosc na znoszenie cieczy
B Ochrona wrazliwych upraw sasiednich

B Optymalne cisnienie robocze: 1,5 do 3,0 bar w zabiegach
herbicydowych

B Alternatywa do rozpylaczy asymetrycznych OC

B Dzieki kompaktowe]j budowie — odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne

B Polecane do opryskiwaczy plecakowych

Natezenie wyptywu cieczy rozpylaczy IDKS

1 I/min
& [bar]
@ 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 40 | 50 | 6,0
IDKS 80-02 (It - 1042|048 059 | 068|076 | 083
DKS 80-0 60 - 1056|065 |080 092|103 | 1,113
DKS 80-0 SN 057 | 0,70 [ 0,81 | 099 | 1,15 | 1,28 | 1,40
DKS 80-04 SN 0,69 | 0,84 | 097 | 1,19 | 1,37 | 1,53 | 1,68
DKS 80-0 091 | 1,12 [ 1,29 | 1,58 | 1,82 | 2,04 | 2,23

B wartosci dotyczg wody
W rozpylacze zlitrazowa¢ przed kazdym sezonem
M ci$nienie mierzone przy rozpylaczu

11 JECHLER



Rozpylacze zalecane w uprawie szparagow

W uprawie szparagow zabiegi fungicydowe oraz herbicydowe
powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem pionowych belek
opryskowych. Réznig sie one iloscig zamontowanych
rozpylaczy oraz ich rozstawa.

Ograniczajgce znoszenie cieczy ezektorowe rozpylacze
ptaskostrumieniowe o kacie 90° sg w tych zastosowaniach
najczesciej polecane. Dzieki grubokroplistej strukturze cieczy
i dobrej penetracji wgtebnej korony szparagow kropel o duzej
energii oraz 90% redukcji znoszenia cieczy jest to rozwigzanie
czesto spotykane w praktyce

(aktualna lista na www.lechler-agri.de).

Przyktad doboru rozmiaru rozpylaczy: np. 800 I/ha, 6 km/h,
rozstaw rzedow 2,0 m

taczny wydatek rozpylaczy zamontowanych na pionowej
belce opryskowej/rzad:

800x6x2,0
600

Przy zamontowanych 14 rozpylaczach tego samego
rozmiaru/rzad, jednostkowy wyptyw z rozpylacza wynosi:

16,0 I/min
14
Zalecenia dot. doboru rozpylaczy

=16,0 I/min

=1,14 I/min

Ustawi¢ rozpylacze pod katem 15° w kierunku jazdy

B ID 90 + IS 80 jako rozpylacz krancowy goéra/dot
Zalecane cisnienie robocze 8,0 — 15,0 bar
M 4x1S80-02@ 11,0 bar
M 10x1D90-015C @ 11,0 bar

B IDK 90 + IDKS 80 jako rozpylacz krancowy gora/dot
Zalecane cis$nienie robocze 2,0 - 6,0 bar
1 4 xIDKS 80-03 @ 4,0 bar
M 10xIDK 90-025 C @ 4,0 bar

Dobor rozpylaczy narzad wg systemu Karlsruhe (jedna strona)

rozpylacz krancowy

ograniczajacy znoszenie -35cm
IS 80-02 ~— 3(l)
-30 ¢
ID 90-015 C iy m
lub ‘
IDKS 80-03 i) -2[5 om
IDK 90-025C ) o
!
-15¢cm
!
-15¢cm
"""""""""""""""" e
od poziomu gleby

JECHLER 12

W ochronie herbicydowej w redlinach oraz zwalczaniu
chwastow w strefie przyglebowej zaleca sie stosowanie
ezektorowych rozpylaczy asymetrycznych IS, IDKS lub
konwencjonalnych asymetrycznych OC.

Ustawienia

B Skierowanie rozpylaczy na boczny profil redliny

B Ustawienie szerokosci roboczej strumienia poprzez zmiane
odlegtosci rozpylaczy od obiektu oraz kata ich ustawienia

W Predkos$é robocza 4-6 km/h
B Wiasciwosci rozpylaczy IS, IDKS oraz OC — strony 9-11
. - 7 . ! | mill

== L

Stosowac optymalne rozmiary rozpylaczy zgodnie z zalecania-
mi dot. wydatkow jednostkowych, predkosci roboczych oraz
zalecanych zakresow cisnien roboczych.

Dodatkowy osprzet - strony 14 oraz 15



Osprzet

Zestaw opryskowy
typu Fragaria

Zalecenia

B Optymalne ustawienie katow strumieni cieczy w stosunku do
chronionego obiektu dzieki ptynnej regulacji zamontowanych
rozpylaczy w kotpakach MULTIJET o okragtych otworach
montazowych (A.402.-904.10)

B Mozliwy montaz kotpakow MULTIJET z zaslepkami - korpus
Srodkowy/korpusy boczne (A.402.909)

B Rozpylacze ograniczajgce znoszenie
Rozpylacz gérny/$rodkowy- dwustrumieniowy,
np. IDKT 120 lub kotpak dwurozpylaczowy TwinSprayCap
z rozpylaczami ID/IDK
Rozpylacze boczne ID/IDK 900/1200 lub rozpylacze

asymetryczne ograniczajgce naniesienie preparatu na
glebe, np. IS, IDKS

Przyktad doboru rozmiaru rozpylaczy: 1.000 I/ha, 4 km/h,

rozstaw rzedéw 0,9 m
taczny wydatek rozpylaczy zamontowanych na zestawie

opryskowym wynosi:
1000x4x0,9 .
T = 6,0 I/min

Przy zamontowanych 3 rozpylaczach tego samego
rozmiaru/rzad, jednostkowy wyptyw z rozpylacza wynosi:

6,0 I/min: 3 = 2,0 I/min

Wiasciwosci
B Regulowane bezstopniowo ramie ze stali nierdzewnej

dtugos¢ (min. 35 cm, max. 49 cm) regulowana poprzez
centralng srube nastawczag

regulowany bezstopniowo kat rozwarcia (55° do 107°)
automatyczna symetria ramion

B Uniwersalna ptyta montazowa dla réznych prostokgtnych
profili zamknietych belki polowej

B Max. cisnienie robocze: 8,0 bar
B Bagnetowe korpusy rozpylaczy MULTIJET z zaworem
antykroplowym

B Przytgcze weza z kotpakiem bagnetowym MULTIJET
(A.402.904.10), dostepne adaptery do innych systemow

Zastosowanie

B Uprawy rzedowe (np. truskawki, poziomki, fasola kartowa,
inne)- fungicydy, insektycydy

Szczegodlne zalety

B Rownomiernos¢ wgtebnej penetracji preparatu z obu stron
uprawy oraz od gory

B Elastyczna regulacja ramion opryskowych w stosunku do
chronionego obiekiu

B Duza odporno$¢ mechaniczna zestawu — ramiona boczne
wykonane z hartowanej stali nierdzewne;j

B Bezproblemowy montaz na kazdej belce polowej

Nr katalog. 092.165.00
Zakres dostawy: zestaw opryskowy bez rozpylaczy, filtry
indywidualne rozpylaczy, kotpaki rozpylaczy z uszczelkami

Zalecenia (tabele wydatkow rozpylaczy — strona 17)

z rozpylaczami ID

B Rozpylacze boczne: ID 90-04 przy cisnieniu 5,0 bar
B Rozpylacze gorne : 2 x ID 90-02 przy cisnieniu 5 bar w kotpaku

dwurozpylaczowym TwinSprayCap
z rozpylaczami IDK/IDKT

B Rozpylacze boczne: DK 120-05 przy cidnieniu 3,0 bar
B Rozpylacze gorne : IDKT 120-05 przy ci$nieniu 3,0 bar



Osprzet

Korpus sadowniczy asymetryczny| ~ 1/4" zewn. ZTRAEGE.RK.OM.B
z zaworem antykroplowym.
Kotpak gwintowany -+ kotpak
bagnetowy.Cisnienie otwarcia
zaworu: 0,7 bar. Cisnienie
zamkniecia zaworu: 0,7 bar.
Max. ci$nienie robocze: 25 bar.

Kotpak bagnetowy z uszczelkg (wymienny) BRI.806.18.38.00.0
Uszczelka kofpaka (wymienna) BRI.300.60.13.10.0
Kotpak gwintowany (wymienny) BRI.756.05.46.00.0
Uszczelka kofpaka gwint. (wymienna) BRI.356.01.38.00.0
Filtr kolpakowy (0pcia) 25ME 200.029.26.00.03
oMM 200.029.1C.01.03
Rozpylacz
Korpus sadowniczy syme- 14"
tryczny z 2 kolpakami e zewn. 095.016.30.09.61.0
fyezny ; (jak na zdjeciu)
gwintowanymi (poz.5) e
Ci$nienie otwarcia zaworu:
1,1 bar. Ciénienie zamkniecia 1/4" wewn.
zaworu: 0,9 bar. Max. cisnie- | (bez zdjecia) 005016.30.09.62.0
nie robocze: 40 bar.
Filr kolpakowy (opcia) 60 MM 200.029.1C.01.03
25ME 200.029.26.00.03
Uszczelka qumowa 3,0mm 065.240.73.01
g 5,0 mm 095.015.6C.07.10
Rozpylacz
kotpak gwintowany (wymienny) 095.016.30.09.63.0
M18x15
Mufa redukcyjna wewn./ 095.016.30.12.80.0
1/4” wewn.
Mufa redukeyjna 3/8" wewn./ 095.019.30.00.23
1/4” wewn.
Nypel redukeyjny 3/8" zewn./ 065.221.30
1/4” wewn.

JECHLER 14



Osprzet

Nr Oznaczenie Przytacze Nr katalogowy

o gwintowane
'] | G1 G2
* ) M11x1 | 3/8"
g 8 Nypel przytaczeniowy wewn. | zewn. 065.222.30

(1] z gwintem - -

wewnetrznym 1/ /8" | 065228:30.00.00.1
L - wewn. | zewn.

Nypel przytaczeniowy| M1 X1 1 98" | 06521330

2] z gwintem - "
zewnetrznym /4T 88 0659153002
zewn. zewn.

Zawor elektromagnetyczny

Zawor antykroplowy, POM 60 M| 065.265.56.02

® | Cisnienie otwarcia: 2,5 bar z kréccami max. 10 bar,
Cisnienie zamkniecia: 2,3 bar 25 MM| 065266.56.02 m?;a%%g‘m'
3 (4] Uszczelka gumowa 1,6 mm | 065.240.73.00 Waz @11 mm: Z-Endventil 1100
o) Rozpylacz Waz 213 mm: Z-Endventil 0000
(6] Kotpak gwintowany G 3/8”, mosigdz 065.200.30.00
Nr | Oznaczenie Przytacze L | Nr katalogowy
gwintowane
G G2 |mm
u Korpus przegubowy| G 1/4 | G3/8 | 35 | 095.016.56.07.22
max 20 bar zewn. | zewn.
© |(zkolpakiem NPT 1/4| G3/8 | 35| 095.01656.07.21
gwintowanym wewn. | zewn.
! i uszczelka)
Gt (1] (2 (3 @ |Uszczelka ] 16| 065.240.73.00
@ |Kolpak gwintowany G3/8 | 22| 06520056
Zawor antykroplowy, POM
Ciénienie otwarcia: 0,5 bar 60MHE 065.265.56.00
25M 065.266.56.00
2 (L1 Przytacze|$rednica| Nr katalog. [Podziatka
aza e tarczy skali
ba ax ... ba D mm bar
1-10 60 dolne 63 095.009.00.10.56 02
1-10 60 tylne 63 095.009.00.11.37 '
T o . - 1-5 25 dolne 63 095.009.00.10.55 0,1
arcza mm arcza mm
przylacze dolne przylacze tylne 1-5 25 tylne 63 095.009.00.10.72 0,1
5-30 60 dolne 63 095.009.00.14.07 1,0

Wersje odporne na RSM - patrz Katalog L2008

Filtry liniowe

Filtr ciSnieniowy, 50 bar.

Materiat: wzmocniony wiéknem szklanym nylon Czesci do filtra cisnienio-
wego, 50 bar
Max. Nr katalog. Przytacze Wymiary Wkiad filtra
[plrdz G (w komplecie) Nr katalog. Oznaczenie
Vmin A.004.010.020 | zatyczka G1/2
uszczelka do
150 A345.033 1/2"/3/4 | 104 | 259 50M AATEORE) e e
Filtr cinieniowy, 150 A345.033.5 1/2"/3/4" | 104 | 259 80M A465230020 | zalyozka G3/4
max 50 bar
uszczelka do
A.465.005.140 zatyczki G3/4
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Materiaty pomocnicze

Anemometry elektroniczne

Pocketwind IV

Funkcje pomiarowe

B Wilgotno$c¢ powietrza
1 wilgotnos¢ wzgledna
I punkt rosy
AT
I termometr wilgotny
B Predkos$c¢ wiatru
M maksymalna
M $rednia
W jednostki: m/s, km/h,
fpom, mph, kn, bft
B Kierunek wiatru
1 kompas elektroniczny
1 zintegrowana tasma
kierunku

Wiasciwosci

Podswietlany wyswietlacz
LCD

Wodoodporna, odporna
na uszkodzenia obudowa
Skfadana nozycowo
obudowa

Etui ochronne
Zintegrowane gniazdo
statywu

Zalety

B Automatycznie
kalibrowany sensor
wilgotnosci

B W stanie ztozonym —
ochrona sensorow

B Pomiar najwazniejszych
parametrow
meteorologicznych

Nr katalog.
ZWIN.DME.SS.ER.010

Pocketwind Il

Funkcje pomiarowe

B Predkosc¢ wiatru
M maksymalna
1 srednia
M jednostki: m/s, km/h,
fom, mph, kn, bft

B Temperatura powietrza
i odczuwalna, jednostki:
°C, °F

Wiasciwosci

B Rownoczesne
wyswietlanie 2 parametrow

B Przycisk do zapisu danych

B Wodoodporna, odporna
na uszkodzenia obudowa

B Skfadana nozycowo
obudowa

W Etui ochronne

B Zintegrowane gniazdo

statywu

Zalety

B Prostota obstugi
B W stanie ztozonym —
ochrona sensorow

Nr katalog.
ZWIN.DME.SS.ER.001

Broszury
specijalistyczne

W

Dysze ptuczace

Katalog z petnym programem
dostepnych dysz ptuczgcych
zbiorniki.

Prosimy o kontakt w celu
zamowienia
broszury.

Tabele wydatkow
rozpylaczy

ID/IDK/AD/TR/ITR

AR RN

Rozmiar: DIN A5

Inne

Papierki wodoczute

Rozmiar: 76 x 26 mm
(50 sztuk)

Nr katalog.
Z\WSP.76X.26.00.00.0

Uniwersalny klucz
nastawny

Nr katalog.
065.231.02

Szczoteczka z kluczem do
rozpylaczy AD

Nr katalog.
06A.D30.56.00



Okreslanie rozmiaru rozpylaczy

Obliczanie tgcznego wydatku rozpylaczy zamontowanych na
opryskiwaczu sadowniczym obliczamy korzystajac z
ponizszego Wzoru:

V= MXxvexB
600
V = Catkowite natezenie wyptywu [I/min]
M = Dawka cieczy roboczej [I/ha]
v = Predkosé robocza [km/h]

B = Szerokos$é¢ robocza (rozstawa rzedéw) [m]

Opryskiwacz wyposazony w rozpylacze o tym samym
rozmiarze

Jednostkowy wydatek rozpylacza obliczamy dzielgc catkowite
natezenie wyptywu cieczy ze wszystkich rozpylaczy (patrz
wyzej) przez liczbe aktualnie pracujgcych rozpylaczy. Wiasciwy
rozmiar rozpylacza w zaleznosci od cisnienia roboczego
dobieramy na podstawie ponizszej tabeli wydatkow.

Przyktad
300 I/ha, 6 km/h

d 6
I—T-
10
n

b g

|=— 32m ——I

300 (I/ha) x 6,0 (km/h) x 3,2 (m)
10 (n) x 600

Whiosek: rozpylacz o rozmiarze -015 przy 8,0 bar

0,96 I/min

Tabela wydatkéw jednostkowych rozpylaczy
ptaskostrumieniowych i wirowych (ISO)

Opryskiwacz wyposazony w rozpylacze o tym réznych

rozmiarach } o . o

W tym przypadku kluczowe jest obliczenie rzeczywistego cisnienia
roboczego, przy ktorym uzyskamy zadang dawke cieczy przy
zamontowanych rozpylaczach o roznych rozmiarach. Zaczynamy od
obliczenia catkowitego natezenia pr’rywu rozpylaczy o wiekszym
rozmiarze oraz ich wydatku jednostkowego, przy teoretycznym
zatozeniu, ze tylko w ten rozmiar rozpylaczy bedzie wyposazony
opryskiwacz. Pozwoli nam to na podstawie tabeli wydatkow okreslic
rozmiar rozpylaczy oraz ich typ przy wybranym cisnieniu
tabelarycznym. Te same obliczenia dokonujemy dla rozpylaczy

0 mme{szym rozmiarze. Dysponujgc wartosciami wydatkow )
jednostkowych dla obu rozmiarow rozpylaczy, wyliczamy rzeczywiste
natezenie wyptywu wszystkich zamontowanych rozpylaczy. =
Korzystajgc z ponizszego wzoru obliczamy rzeczywiste ciSnienie
robocze, kidre zapewni uzyskanie zgdanej dawki cieczy przy
zamontowanych rozpylaczach o réznych rozmiarach.

Catkowite natezenie

Rzeczywiste Tabelaryczne

ciSnienie = cisnienie x R W.}'lt) ut —
zeczywiste natezenie
robocze robocze wa olywi €
Przykiad Jezeli jednak symetrycznie po obu

stronach opryskiwacza, dolny
rozpylacz oraz 2 géme zastapiono
rozpylaczami o mniejszym wydatku
ID 90-015/zielone, a wiec mamy

6 xID90-015

Przy predko$ci 6,5 km/h oraz
rozstawie rzedow 2,0 m, dawka cieczy
roboczej powinna wynies¢ 600 I/ha.
Catkowite natezenie wyptywu cieczy
ze wszystkich rozpylaczy powinna

zatem wynosic: Rzeczywiste natgzenie wyptywu cieczy
ze wszystkich rozpylaczy wynosi
%,gxzo =13,0 /min  zalem:

(6 x 0,96 + 4 x 1,30) I/min
= 10,96 I/min. (11,0 I/min
w zaokragleniu).

Jezeli bytoby zamontowanych 10
rozpylaczy o tym samym rozmiarze,
jednostkowy wydatek rozpylacza
wynositby 13,0 : 10 = 1,3 I/min.
Zqgodnie z tabelg wydatkow, przy
ci$nieniu roboczym 8,0 bar bytyby to
rozpylacze o rozmiarze -02, np.

ID 90 - 02/z6tty przy 8 bar

Rzeczywiste cisnienie robocze dla
dawki 600 I/ha wynosi wiec:

2
8x | 1390 = 112 bar
11,0

Kodowanie barwne ISO

Oznaczenie rozpylaczy
wirowych o pustym stozku
oraz rozpylaczy

IDK 90-0067

TR 80-0067  [0OMUEZaLe:

ptaskostrumieniowych

Lechler odpowiada
barwnemu kodowaniu

1D/IDK 90-015
TR/ITR 80-015

Y] 0.48 0.

rozpylaczy zgodnie normg

SO 10625. Zmiana

0.80(092| 103|113 | 122|130 | 138 | 45| 153| 160 | 167 | 173|179 | 185| 190 | 201 | 207 ,
rozpylaczy Lechler na inny typ
VLTSI P IR 0.81( 0.99| 115 | 128|140 | 152| 162|171 | 181 | 190| 198| 206|214 221 | 209| 2.36( 249| 256|  przy zachowaniu tego
‘ D os 119 [137| 153] 168 | 161 | 194] 206| 217 | 28| 2.38| 2.48| 257 | 266| 275| 283| 299 [ 37| S@MEGO rozmiaru (koloru) nie
ID/AD 90-04 wymaga zmiany parametrow
08 158 | 182| 204| 2.23| 241 | 258| 274 | 288| 3.03| 316 | 329| 341 | 353|365/ 376| 398| 408|  oprysku (cignienie robocze,
D300 197 | 2.28| 25| 2.79| 301 | 322| 342(3.60| 3.77| 394| 410 | 4.26| 441 | 45| 469| 496(500| PredkosC jazdy). Nie wszyscy
7 producenci rozpylaczy
////A 1D 90-06 236|273| 305| 334|361 | 386|409| 432|452| 472|491 | 510 | 528|545| 562|594 609 gt001 iy znaczenie swoich

Tabela 1

M wartosci dotyczg wody M rozpylacze zlitrazowac przed kazdym sezonem M cis$nienie mierzone przy rozpylaczu

produktow wg norm ISO. Przy
zmianie rozpylaczy innych
producentéw nalezy zwrdécic
uwage na ich oznaczenie

i ewent. zastosowac tabele
zamiennikow (np. tabela 1 -
lewa kolumna — poréwnanie
rozmiarow rozpylaczy ATR w
stosunku do ID/IDK/AD oraz
TR/ITR

(ECHLER



Okreslanie rozmiaru rozpylaczy
Zalecenia montazowe dla rozpylaczy ptaskostrumieniowych
w opryskiwaczach sadowniczych

Obliczenia dla opryskéw pasowych, rzedowych oraz Nastawy opryskiwacza

w strefie przyglebowej (¢rédito: Syngenta) T

Zwalczanie chwastéw w uprawach rzedowych wykonywane Pomiar predkosci roboczej - 3 phe
jest najczesciej z wykorzystaniem belki herbicydowej lub czas przejazdu odcinka 100 m:

opryskiwaczy plecakowych. Ponizej wzdér do obliczania
natezenia wyptywu rozpylaczy:

V=

1
XMXxAX Vg
600
V = Catkowite natezenie wyptywu [I/min]
M = Dawka cieczy roboczej [I/ha]

’

Ve = Predkosé robocza [km/h]

V = predkosé¢ jazdy [km/h]
t = czas przejazdu [s]
360 = wspoétczynnik przeliczeniowy

A = Szerokos¢ robocza (rozstawa rzedéw) [m]

Przyktadowe wyliczenie wydatku jednostkowego
rozpylacza:

A=0,5m, v =6 km/h,M =200 I/ha
V= 200x05x6

500 =1 1/min
Zalecenie: IS 80-025 przy 4,7 bar
lub IDKS 80-04 przy 2,1 bar Ha) zamor)towaé wez‘(_e na ko_rpusach rozpylaczy Przy znacznych réznicach w
] b)pobric do nac_:zynl? pqm|arogvegi y wydatkach poszczegélnych
. o wypryskang w ciggu 1 min. wode z kazdego 1 ié:
Wartosci natezenia wyptywu rozpylaczy asymetrycznych — rozpylacza rozpylaczy sprawdzi¢
tabele na stronach 9,10 oraz 11. B c) porowna¢ uzyskane wyniki z wezesniej Rozpylacz zapchany? Wyczyscic
- pt?lltll.zonymltzyartosdm?m dnostk ot Filtr zapchany? Wyczyscic
. - ezell wszysikie atkl )eanostkowe sg zi amfl
Zalecenia montazowe dla rozpylaczy ptaskostru- I o oa 2y Rozpylacz uszkodzony?  Wymienic
et i © niskie lub zbyt wysokie — zmieni¢ odpowiednio Niewtasciwy rozpylacz?  Wymieni¢
mieniowych w qp(ysklwaczach sadowniczych o cignienie (zawdr sterujgcy, manometr) Niesprawny zawor
Wachlarze strumieni cieczy rozpylaczy ptaskostrumieniowych antykroplowy? Wymienié

ID-, IDK-, AD- oraz ST- ustawié réwnolegle do strumienia Montaz rozpylaczy

powietrza z odchyleniem ok. 7° —10° od osi. ) )
Wykorzysta¢ klucz ptaski 10 mm (ID, ST) lub 8 mm (IDK, AD) W zfiltrem kotpakowym W bez filtra
lub uniwersalny klucz nastawny Lechler. Uszczelka 3,0 mm Uszczelka 5,0 mm

o
@
£

Nr katalog. Nr katalog.
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Systemy filtracji cieczy
Ocena rozpylaczy
Plamy poopryskowe

Prawidtowa filtracja

Wiasciwy dobor gestosci poszczegodinych elementéw
filtrujgcych uktadu cieczowego opryskiwacza zapewnia
skuteczng separacije zanieczyszczen cieczy roboczej. W celu
ochrony filterkow indywidualnych rozpylaczy zaleca sie montaz
filtrdw cisnieniowych o gestosci wiekszej niz filterkdw
rozpylaczy. Zalecane gestosci fiterkow kotpakowych (M)

w zaleznos$ci od rozmiardw rozpylaczy zamieszczono

w tabeli na str. 17

Filtr kotpakowy
25-60M

Sito wlewowe
16 M (Mesh)

s
3

B

Fitr cisnieniowy

§-o

) . Zalecenie:
lOpclpr?aIme. Filtr z zaworem
Filtr cignieniowy Filtr ssawny ptuczgcym
50-80M 32 M

Jak wyeliminowaé zapychanie sie rozpylaczy?

Skuteczna ochrona roslin to sprawny technicznie opryskiwacz.
Nieprawidtowo zestopniowany pod wzgledem gestosci
poszczegolnych filtrow uktad cieczowy prowadzi¢ moze do
zapychania sie filterkdw indywidualnych lub rozpylaczy, co
wymaga zmudnego ich czyszczenia oraz wptywa na jakosc
wykonanego zabiegu. Wtasciwy dobor rozpylaczy, filtrow,
preparatow chemicznych, odpowiedniej jakosci wody zapewni
sprawng i bezproblemowg ochrone roslin:

B stosujgc mieszanki preparatéw zachowac odpowiednig
kolejnos¢ ich rozcienczania

B dodawac kolejny sktadnik po uprzednim catkowitym
rozcienczeniu poprzedniego

B stosowac krotkie przerwy pomiedzy dodawaniem kolejnych
sktadnikow

B zwrdoci¢ uwage na sprawno$c¢ techniczng mieszadta
opryskiwacza

B wiasciwe zestopniowanie elementow filtrujgcych

B po kazdym zabiegu — wykonac¢ ptukanie uktadu cieczowego
czystg wodg

B zwrdci¢ uwage na jakos¢ wody i jej zdolnos¢ do rozciencza-

nia substanciji chemicznych

Nowy system oznaczania barwnego filtrow cieczowych
wg normy ISO 19732 (od 2011 r.)

ISO 19732

Stare oznaczenie
ARAG

Stare oznaczenie
Lechler

206ty

Nowe oznaczenie Mesh

czerwony

biaty

czerwony

niebieski niebieski

czerwony niebieski

Poréwnanie starego oraz aktualnego (ISO )systemu oznaczenia filtrow

Ocena rozpylaczy

Typ ID 90 IDK 90 AD 90 TR 80
Rozpylacz m - ) !
¥
Ksztatt
strumienia
Dtugosc 42 mm 22 mm 11 mm 15 mm
Skutecznos$é
biologiczna ++ ++ ++ +
Pokrycie + + ++ ++
Penetracja ++ ++ ++ o
Atest JKI ++ ++ ++ -
Odpornos¢ na
znoszenie ++ t o -
Podatnos¢ na . . .
zapychanie o i + +
Odpornosc¢ na ° + + +
uszkodzenia
*przestrzegac zalecanych gestosci fitrow o = $rednie
++ = bardzo dobre/bardzo ograniczone - = wysokie/ograniczone
+ = dobre/ograniczone -- = bardzo wysokie/stabe

Plamy poopryskowe

Slady poopryskowe na owocach powstajg podczas ostatniego
zabiegu ochrony (najczesciej preparatami fungicydowymi)
przed zbiorami. Nie wszystkie preparaty wykazujg swe
pozostatosci na powierzchni owocow. Doswiadczenia polowe
wskazujg, ze nawet stosowanie grubokroplistych aplikacji nie
prowadzi do powstawania sladéw poopryskowych, jezeli
przestrzega sie ponizszych wskazowek:

B Redukcja ilosci cieczy opryskowej do max. 150 I/ha na kazdy
metr wysokosci korony drzewa

B Niewykonywanie zabiegow przy duzej wilgotnosci korony
B Niedodawanie adiuwantow

19 JECHLER
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